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U saradnji sa preduzecem MBM Plast (Slovenijal nudimo sve
vrste termoformiranin krovnih kupola od akrila i polikarbonata.
Kupole su izradene po EU standardima i poseduju potrebne
ateste. Sistemski su pokrivene sve vrste otvaranja kupola,
za potrebe ventilacije | za potrebe odimljavanja. Kupole MBM
Plast su ugradjene na velikom broju objekata u zemlji i regionu.

Omogucavaju visoku svetlosnu propustljivost, poseduju
odlicne termiCke izolacione osobine | zadovoljavaju sve
elemente nosivosti i kvaliteta sistema u slutajevima
opterecenja i vremenskih uticaja.

Koriste se kod svih vrsta krovova | tipova objekata
lindustrijska postrojenja, skladista, radionice, supermarketi,
komercijalni i administrativni objektil.

Svetlosnu kupolu ¢ini termoformirana ljuska, nasadni venac |
mehanizam za otvaranje ukoliko je namenjena za otvaranje.

1. Unutrasnja akrilna ljuska

2. PVC profil ulozak

- . Poliesterski nasadni venac

4. Polikarbonatni vezni osigurac

5. Spoljna akrilna ljuska

5. Aluminijumski ram




|lzraduje se tehnologijom termoformiranja od:

* plotastog punog akrila (PMMA),
* plocastog punog polikarbonata,
* satastog-strukturnog polikarbonata.

Fizicke osobine PMMA i polikarbonata u odnosu na druge materijale
u.m. PC PMMA PVC

Density glcm® 1.20 1.19 1.38
Impact strenght | K.Jfm? 70 2 4
Elastic modulus | Mimm® 2300 3200 G200
Linear thermal expansion | 1/°C
Thermal conductiity - Wimk 0.20 0.19 0.13
Maximurm temparature of use - °C | 120 | a0 B0
Transparency to LV rays - Ob - 4 | A0 na
Fire behaviour | - optimal inflammable | inflammable
Hesistance Lo ageing | - good optimal PO
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Oblici termoformiranih kupola mogu biti kvadratne, pravougaone ili kruzne osnove
razlicitin dimenzija. Osnovni oblik jeste kapljicasti termoformirani oblik, idealan za

neometano slivanje meteoroloskih padavina.

Termoformirane ljuske kupole su UV stabilne i otporne na metereoloske uticaje.
Majcesce primenjivana boja ljuske jeste opal bela, zbog dobijanja difuznog prirodnog
osvetljienja u unutrasnjosti objekta, koje je najkvalitetnije za sve vrste rada i upotrebe

objekta.

Dati materijali se nabavljaju od renomiranih evropskih proizvodaca |1 poseduju

potrebne ateste kvaliteta.

Termoformirana ljuska - kupola moze biti:

Jednoslojna

Transparentnost - PMMA providna
™, Transparentnost - PRMMA opal
Miva zvutne izolacie DIN 52210

U vrednost

w7

293 %

F0 %

2=2dB

557 WimcK

Dvoslojna

S, Transpareantnost - PMMA providna B85 %
H}ﬁ Transparentnost - PMMA opal 65 %%
-. Mivo avutne izolacipe DIN 52210 25dB

U vrednost 2,96 Wim*K

Troslojna

" " Transparentnost - PRMMA providna T8 %%
\ ITransparentnost - PMMA opal 61 %
el b Mivo svulne izolacije DIN 52210 28dB

' U vrednost 1,36 Wim K

Cetvoros lojna

Transparentnost - PMMA providna

. i
\" Transparantiost - PMMA opal

R Mo vutne izolacipe DIN 52210
L vrednost

Viseslojna sa strukturalnom
polikarbonatskom ploéom

Transparentnost - PRMMA providna

-‘\\;‘- Transparentnost - PMMA opal

e Mivo zvutne izolacije DIN 52210
‘ U vrednost

1,03 Wim*K

Kupole na zahtev:

* zatamljena sa termoizolovanim panelima,
“ neprozirna sa PMMA,
* Heatstop kupola.




NASADNI VENAC

Masadni venac je podkonstruktivni element kupole na koji se
montira ljuska kupole. Montira se na konstrukciju krova |
prilagodljiva je razliGitim vrstama krovnih konstrukcija. Vazno
je adekvatno definisati visinu nasadnog venca, termoizolaciju
| detalj ugradnje kako bi kupola bila kvalitetno ugradena.

U zavisnosti od koriséenih materijala razlikujemo nasadne
vence izredane od:

* poliestera ojacan sa staklenim vlaknima i sa ispunom od
poliuretana,

* aluminijumskih ili pocinkovanih/farbanih celicnih limova sa
dodatom termoizolacijom.

Za termoformirane kupole se najéesSce koriste poliesterski
nasadni venci kao gotova termoizolovana resenja.

Standardni poliesterski nasadni venac ima izolaciju od
1.4 W/m2K.

\

NASADNI VENAC - KOSI

i . & ‘

15cm | 30cm | S0cm

NASADNI VENAC - PRAV

15em | 30cm

NASADNI VENAC - DODATND
IZOLOVAN 21D, KOSI

50cm 15cm | 30cm | S0cm

- ;

NASADNI VENAC - DODATND
IZOLOVAN ZID, PRAV

15cm | 30cm | S0cm 15cm | 30cm

NASADNI VENAC - DODATNO
IZOLOVANA PETA, KOSI

NASADNI VENAC - DODATNO
IZOLOVAN 21D | PETA, KOSI

15em | 30cm | 50cm

NASADNI VENAC - DODATNO
IZOLOVANA PETA, PRAV

50cm 15cm | 30cm | S50cm

NASADNI VENAC - DODATNO
IZOLOVAN ZID | PETA, PRAV

15cm | 30em | S50cm




Dimenzije svetlosnih kupola od PMMA Rasklop kupole
(polimetilmetakrilatal ili PC (polikarbonata)

- HN-tm K- cm 0-cm L-cm V-cm m
Sbx 56 50 x 60 dlx4dl 4 < 40 db x4 016

56x86  60x90  41x71  40x70  46x76  0.28
76x76  80x80  G1x61  60x60  66x66 036
BB x BB 90 x 90 71x71 70 Tex 76 0.49
86x116  90x120  71x101  70x100  76x106 070
9x96  100x100  S1x81  S0x80  $6x86 0,64
 96x116  100x120 81x101  80x100  £6x106 080
1 96x146  100x150 B1x131  80x130  86x136 104
T 9%6x176  100x180 S1x161  80x160  86x166 128
$6x196  100x200 B1x181  80x180  86x186 144
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.—';' = o, = = 3 _- e - - =
e : : gy | 96x206  100x210  B1x191  80x190  B6x196 152
— b \ :_.___.-- : i 1 H\\\“N 96 x 236 100 % 240 81x 221 80 x 220 Bow 226 1.7

96 5 266 100% 270 Blx 2851 B0 x 250 B6x 256 2.00

e o T  96x296  100x300 S1x281  S0x280  S6x286  2.24
Py L : ( TR\ S ; . ™ . k 116x116  120x120 101x101 100x100 106x106  1.00
Elfﬂl;lﬂsl'lﬂ I({I[.'Iﬂ e su konstruktivni. sistemi u krovovima e, S ' 116x146  120%150 101x131 100x130 106x136 130
gradevinskih ~ objekata namenjeni. prirodnom . osvetljavanju [y, L UL L L T L
2 - s ; ) B - _ 116 x 196 120 x 200 101 x 181 100 x 180 106 x 186 180
_ unutrasnjosti objekata. Predstavljaju tackaste svetlosne otvore \ 116x206  120x210  101x191  100x190  106x19%6 190
” . = - . - ; - Y - - s 116 % 236 120 % 240 101 % 221 100 x 220 106 % 226 .20
u krovu, prilagodljive za dobijanje zeljenog osvetljenja -L!qutraéngustl TR T T T T T T T I T
objekta. . % \ /,; 1162206  120x300 101x281 1002280 106x286  2.30

& N N 5
Y : B / M6x 146  150x150  131x131  130x130 136x13 169
o ’ b . . 146 x 176 150x 180  131=x161 130« 160  136x 166 204
‘Svetlosne’ termoformirane kupole su dostupne u razlicitim : 1463196 150%200 131x181 130180 136x136 234
/e 2 ; e h Y B 146x 206  150x210  131x191  130x190 136x196 247
~dimenzijama i oblicima: pravougaone, kvadratne i kruzne kupole. 146236 150x240  131x221  130x220 136x226 286
/ : 4 b ) B N 146x 266  150x270  131x251  130x250 136x256 325

146x 296  150x300 131x2B1  130x280 136k 286 364

176x176  180x180 161x161 160x160 166x166  2.56
176x196  180x200 161x181 160x180 166x186  2.88
/ 176x206  180x210  161x191 160x190  166x196  3.04
,,-“'f 176236 180240 161x221  160x220 166226  3.52
i —— SEeEewmw | |
e /A \ 196x196  200x200 181x181 180x180 136x186  3.24 1. Akrilna kupola - Spoljna
/ . . \ 196x206  200x210 181x191 180x190 136x196  3.42
g = f - \ : . 196x236 200x240 181x221 180x220 186x226  3.96
v / 3 R\ '\ 196x296  200x300 181%281 180x280 186x286 504 2. Akrilna kupola - Unutradnja
| &\ \ | 206x206  210x210 191191 190190 196196  3.61
_ _ '  216%216 220x220  201x201  200x200 206x206  4.00
f ™\ | z:: iﬁ ::i 2: z:: :*;: 3. Kinematski mehanizam za
L @9 @ 100 P81 @80 @86 05 Otvaranje kupole
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@ 146 150 P 131 @ 130 P13 133 4. Aluminijumski ram sa
& 176 @ 180 . @161 @ 160 @ 166 201 Elstemnm 78 utuaranle
@ 196 @ 200 #1281 @ 180 P86 254
@ 206 @210 @191 @ 190 @196 283 . - _ y
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ODIMLJAVANJE 5k
KUPOLA ol 5 '

Otvarajuce kupole su opremljenje sa aluminijumskim ramom
koji je i1zraden od profila aluminijumske legure, konstruktivno
povezan sa PVC-silikonskom oblogom koja obezbeduje
termoprekid, kvalitetno naleganje | dihtovanje sa nasadnim
vencem. Vezni elementi | Sarke su od nerdajuceg metala
(inox, prohrom).

Mogucnost otvaranija - za ventilaciju i odimljavanje. Upravljanje
moze biti autonomno ili preko centrale.

PRIKAZ - TESTIRANJE OTVARANJA KUPOLE PREKD CENTRALE




Odimljavanje

U slucaju nastanka pozara potrebno je da dim u S5to veco] meri odvedemao iz prostorije,
jer on predstavlja najvecu opasnost za ljude prilikom evakuacije. Na osnovu poznatog
fizickog zakona, zagrejan vazduha - dim se podize | penje u najvise prostorije objekta. Da
bi dim izasao iz objekta, potrebni su otvori na krovu na koje ugradujemo svetlosne kupole
Sa opcijom otvaranja za potrebe odimljavanija.

Za odvod dima i toplote se koriste dva tipa otvaranja prema Evropskom Standardu EN
12101-2:

* Otvaranje pomocu temperaturne ampule predstavlja sistem koji je pogodan na
mestima gde se pozar pojavljuje blizu pozicije otvarajuce kupole, tj. gde dim ima
tempreraturu oko 20% temperature vatre.

* Otvaranje pomocu mehanizma sa elektromotorom 24V DC, koji je povezan na
pozarnu centralu. Ovaj sitem moze da se koristi i za ventilaciju objekta.

SISTEM CINE KINEMATSKI SKLOP | AKTUATOR U DVE VARIJANTE:

1. PNEUMATSKI CILINDAR, o
AKTIVACIONA AMPULA KOJA TN
DELUJE NA POVISENU '

TEMPERATURU (68°C) KOJA
AKTIVIRA CO, GAS

2. ELEKTROMOTORNO OTVARANJE
24V, UGAD OTVARANJA
.1an 5 .-I EEn

REFERENCE ugradenih svetlosnih
kupola MBM Plast - Srbija

Fiat Automobili Srbija, Kragujevac
2. Metro, Beograd

Metro, Kragujevac

Dr. Oetker, Simanovci

Glavni postanski centar Zemun, Beograd
6. Tarkett, Backa Palanka

Milsped, Krnjesevci
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REFERENCE ugradenih svetlosnih
kupola MBM Plast - EU

."

KREMLER, Austrija
ATMOS, Austrija

STADLER, Austrija
BEWILUX, Svajcarska

DILA, Icalija

BMW, Nemacka
BIETERMAN, Nemacka
PAS-BESTATUNG, Austrija
BAUMAX, Austria
CITROEN Simering, Austrija
WOHNUNGSANLAGE, Austrija
FAM. HIRSCH, Austrija
PALFINGER . Svajcarska
HEROLD AG, Austrija
HARTIC, Austrija
FISCHER, Austrija
TOYOTA, Austrija
UNIVERSALE, Austrija
MUSIKPAVLION, Austrija
EKZ GESELLMAMN, Austrija
EBNER - Kina

SCHURAG KG - Krems
STRABAG, Austrija
HOLBINGER, Austrija
ALPINE, Austrija
ORKIKEM, Bugarska

SPAR, Austrija

PORSCHE INTERAVTO, Austrija
BOSCH Roitlingen

HMW Regensburg
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 Poliarbonatski sistemifosada
i krovnih pokrivata f@ﬁ“ﬂ"

Aluminijumska stolarija i fasade
Nadstresnice
Plastenici | staklenici

Pokrivke bazena

ProCon d.o0.0.
Batvanska 4, 11010 Beograd
+381 11 1838 158
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